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説　明　書（成　分　表）

ヘルメチック№Ｆ-Z（Ｘ）は、下記成分になっております。

　ＴＥＬ　０３－３２０２－００７１㈹
　ＦＡＸ　０３－３２０９－０１８６
　営業部　　　　研　究　室

【上水道・給湯配管】に使用出来、管端面からネジ山全体及びキズ補修にも使用

出来、鉄管・防食継手・各種ライニング鋼管の液状防食シール剤として御使用い

ヘルメチック№Ｆ-Z（Ｘ）は、水道法に基づく水質基準（厚生省令第５６号）の方法

による試験をし、又、ＪＩＳ　Ｋ-６８２０に基づいている、水質基準に適合した液状

成　分　表

１５～２０％

また、日本水道協会規格（水道用ライニング鋼管用液状シール剤）『ＪＷＷＡ　

Ｋ－１６１』でもあり、『国土交通省機械設備工事共通仕様書』『都市基盤整備

公団工事共通仕様書』にも、適合しています。

（ＪＷＷＡ　Ｋ-１６１は、平成２７年にＫ-１４２・Ｋ-１４６の廃止により新たに制定）

４５～５５％

　タルク

商品名 ヘルメチック№Ｆ-Ｚ（Ｘ）・・・白色

主用途 防食シール剤(乾性型）

一切使用していません。

安心して【シックハウス症候群】対策品として、ご使用できます。

防食シール剤です。

ただけます｡

記

解説

　２～　３％

WHO（世界保険機構）のVOC（揮発性有機化合物）ガイドラインに触れるものは

　含水ケイ酸アルミニュウム １０～１５％

　酢酸エチル ２０～３０％

　アクリル共重合体樹脂


